
Medical Power Box
Hoogwaardige contactdoos met potentiaalvereffening

In een medische omgeving dient een contactdoos aan veel voorwaarden te voldoen, zowel in gebruik 

als op het gebied van hygiëne. De Medical Power Box zet hiervoor de nieuwe standaard. Naast een 

robuuste en fraaie behuizing is de contactdoos voorzien van IP44-contactpunten, aardpunten voor 

potentiaalvereffening en een naadloos gegoten voedingskabel. De invloeden van vocht en stof zijn bij 

de Medical Power Box tot een minimum gereduceerd.

2E Medical Power Cable

Robuuste behuizing van polyacetaal 
met hoge doorslagspanning

Hoogwaardige IP44-contactpunten 
onder een hoek van 45° 
met beschermkap

Uw voordelen

• IP44-contactpunten
• 2E Medical Power Cable
• Robuuste	behuizing
• LED	controlelampje
• Diverse	montagemogelijkheden

Vraag een 
proefexemplaar aan



2e Interconnection B.V.
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info@2e-interconnection.com 
www.2e-interconnection.com

Specificaties

Normering IEC60601-1
IEC60601-1-1  

Contactpunten 230 V met randaarde
5 contactpunten

PEHA-contactdozen  IP44 (tegen vocht en stof)

Kabel Met potentiaalvereffening
 Naadloos gegoten, eenvoudig te reinigen

Kabelopbouw  H05VV-F 3 x 1,5 mm2 + 
H07V-K 1 x 6 mm2

Kabellengte 3 m

Stekker  Gladde, haaks gegoten Europese netstekker

Voorplaat en eindkappen Polyacetaal 
 Doorslagspanning minimaal 1000 V
Laat	geen	vocht	door
 Zwart: niet gevoelig voor ultraviolet licht

Achterplaat	 RVS

Controlelampje	 LED	(groen)

Bevestigingsmogelijkheden  Diverse opties als accessoires leverbaar

Afwijkende specificaties Op aanvraag

Medical Power Box
Hoogwaardige contactdoos met potentiaalvereffening

Vraag een 
proefexemplaar aan




